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1. Opis systemu.  

MASTER Flota  jest systemem wspomagającym proces wydawania płynów (paliw, Ad Blue, olejów, 
płynu do spryskiwaczy  itp.). 

Do jego głównych zadań należą:  
 Kontrolowanie wydawania zadanych ilości cieczy (monitoring) 
 Zarządzanie stanem magazynowym posiadanych płynów (aktualnej ilości w zbiornikach) 
 Dostęp do rejestru historii wydanych płynów i generowanie różnego typu raportów 
 Eksport danych do różnych popularnych formatów plików: Excel, CSV, PDF 
 Dostęp do programu z poziomu przeglądarki internetowej. 
 Brak dodatkowych kosztów typu: abonament , dostęp do serwera itp. 

2. Budowa systemu. 

System składa się z urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania. Urządzenia są najczęściej 
instalowane w punkcie poboru cieczy. Głównym elementem systemu jest jednostka główna mCore, która  
steruje pracą urządzeń  oraz zawiera oprogramowanie zarządzające całym systemem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W punkcie poboru cieczy znajduje się jednostka główna mCore i podłączony do niej panel z dotykowym 
ekranem mTouch (służy on do obsługi przez kierowcę). Dodatkowo jednostka mCore sprzężona jest z 
instalacją wydawania płynów i dzięki zastosowanym elektrozaworom i przepływomierzom system jest w 
stanie sterować procesem wydawania płynów. Może nadzorować wydawanie maksymalnie 10 różnych 
płynów z dowolnych zbiorników. Upoważnione osoby mogą zarządzać systemem za pomocą programu 
mControl, który jest obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej.     
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2.1. Jednostka centralna mCore. 

Jednostka centralna mCore jest głównym elementem systemu. Składa się z komputera, elektroniki i 
oprogramowania zarządzającego systemem. 

 Głowne funkcje mCore: 
 Steruje procesem wydawania płynów, współpracując z przepływomierzami (max. 10 szt.) i 

elektrozaworami (max. 10 szt.) 
 Przechowuje bazę danych 
 Zawiera oprogramowanie, dostępne z poziomu przeglądarki internetowej 
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2.2. Panel operatorski kierowcy mTouch. 

Panel jest urządzeniem, które wspomaga kierowców w procesie wydawania płynu. Dzięki 
zastosowaniu dużego wyświetlacza (7 cali) praca przy jego pomocy jest prosta, a wyświetlane informacje 
są wyraźne i czytelne.  
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2.3. Wyświetlacz LED. 

Wyświetlacz jest dodatkowym urządzeniem, które można zainstalować w  punkcie poboru. Składa 
się on z LED-owej matrycy cyfr, na której w trakcie wydawania płynu wyświetlana jest aktualnie wydana 
ilość płynu. Instalowany jest w przypadku, gdy informacja o aktualnej ilości wydanego płynu musi być 
widoczna z dalszych sektorów punktu poboru. 
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2.4. Dodatkowe urządzenia. 

 Czytnik RFID 

W systemie Master, każdy z kierowców posiada konto użytkownika, do którego przypisywane są 
wszystkie wykonane przez niego operacje wydania płynu.   

Czytnik RFID można wykorzystać jako dodatkowe urządzenie, ułatwiające identyfikację kierowcy przez 
system Master. Kierowca, przed każdym wydaniem, musi zalogować się do systemu Master przykładając 
do czytnika swój identyfikator (kartę lub brelok). 

Dodatkowe karty można przyporządkować poszczególnym pojazdom. 
Użytkownik może wykorzystać karty stosowane do innych celów (np. kontrola dostępu, ewidencja 

czasu pracy , itp.). 
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 Czytnik kodów kreskowych 

Podobnie jak w przypadku czytnika RFID, czytnik kodów kreskowych, można wykorzystać jako 
dodatkowe urządzenie do identyfikacji  kierowców lub pojazdów. 

Innym, częstym przypadkiem wykorzystania kodów kreskowych jest sczytywanie numerów zleceń i 
automatyczne podpinanie ich do informacji o wydaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drukarka termiczna 

Umożliwia drukowanie paragonów/potwierdzeń. 
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3. Oprogramowanie. 

Oprogramowanie systemu podzielone jest na 3 podstawowe moduły. Główny moduł zainstalowany 
jest w jednostce centralnej mCore i stanowi najważniejszą część (serwer). Drugim modułem jest program 
zainstalowany na panelu mTouch. Jest to program przystosowany do pracy z ekranem dotykowym i 
przeznaczony jest do interakcji z systemem przez kierowców. Ostatnim modułem jest program mControl, 
który umożliwia zarządzanie systemem Master. Użytkownikami programu mControl mogą być np. 
Magazynierzy, pracownicy biura obsługi  i wszyscy inni upoważnieni pracownicy. 

Zastosowane, przez nas rozwiązania dotyczące oprogramowania posiadają szereg zalet, 
minimalizujących całkowity koszt systemu oraz ułatwiające zarządzanie systemem już po jego 
wdrożeniu. Do głównych zalet zaliczyć należy: 

 Niezależność systemu - żaden moduł systemu Master nie jest instalowany na serwerze 
użytkownika (dostarczamy własny w postaci jednostki mCore), co radykalnie upraszcza 
proces instalacji i późniejsze zarządzanie systemem, ponieważ system działa praktycznie 
niezależnie od innych systemów i nie zachodzi potrzeba „proszenia” o dostępy i 
uprawnienia nadawane przez administratorów. 

 Brak limitów - nie stosujemy polityki limitowanego dostępu do programu mControl, co 
oznacza, że użytkownik ma do niego dostęp z poziomu przeglądarki internetowej.             Ta 
sama zasada dotyczy liczby użytkowników obsługujących program – jest nie limitowana. 

 Brak opłat-użytkowanie programu jest darmowe. Brak opłat za abonament, dostęp do 
serwera itp.  

3.1. Oprogramowanie jednostki centralnej mCore. 
 Zarządzany  specjalnie przystosowaną dystrybucją systemu operacyjnego Debian Linux 
 Przechowuje bazę danych systemu 
 Przetwarzanie, odczyt i zapis danych systemu 
 Komunikacja z pozostałymi komponentami: programy mTouch i  mControl 
 Sterowanie pracą urządzeń elektronicznych 
 Wbudowany serwer ftp, który umożliwia: 

o Tworzenie kopii bezpieczeństwa systemu 
o Dostęp do programu mControl 
o Dostęp do plików logów systemu 

 

 

 

 

 

 



10 
 

3.2. Program zainstalowany na panelu mTouch. 
Program jest obsługiwany przez magazyniera i w ograniczonym zakresie przez kierowców. 

Interfejs programu wykorzystuje technologie dotykową (jak w smartfonie), dzięki czemu jest intuicyjny w 
użytkowaniu, a jego układ jest tak przemyślany, żeby zabierał jak najmniej czasu.  
 Każde wydanie płynu musi zostać przeprowadzone przy pomocy programu. Kierowca najpierw 
musi zalogować się przy pomocy kodu PIN , kodu RFID lub kreskowego. Podobnie loguje pojazd lub 
podaje numer zlecenia. Następnie deklaruje rodzaj i ilość płynu do wydania. Po zaakceptowaniu danych 
system zezwala na wydanie płynu w żądanej ilości.                                                                               

 Logowanie się kierowcy podczas rozpoczęcia wydawania płynu 

 

Logowanie kierowcy z użyciem kodu PIN 

 

Logowanie kierowcy przy użyciu karty RFID lub kodu kreskowego 
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 Deklarowanie numeru pojazdu/ zlecenia, rodzaju płynu i ilości do wydania 

 

Deklarowania rodzaju I ilości płynu 

 Wydawanie płynu 

 

Proces wydawania 
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3.3. Program do zarządzania mControl  
 Ważne cechy programu: 

o Dostęp do programu z poziomu przeglądarki internetowej 
o Łatwość obsługi 
o Nieograniczona ilość użytkowników 
o Program jest darmowy. Brak opłat za abonament, dostęp do serwera itp. 

 
 Główne funkcje programu: 

o Monitorowanie i kontrola procesu wydawania płynu 
o Zarządzanie stanem magazynowym (stanem zbiorników) 
o Przegląd historii wykonanych wydań. 
o Różnego rodzaju raporty dotyczące zużycia płynów; grupowane wg okresu czasu,  

kierowcy, konkretnego płynu, zlecenia , pojazdu itp. 
o Eksport danych do wszystkich popularnych formatów plików, m. in.: Excel, csv i inne. 

 

 

Główny ekran z podglądem na najważniejsze informacje 
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Ekran zarządzania zbiornikiem 

 

Ekran przeglądania rejestru wydań 
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Okno komunikatów wygenerowanych dla stanów awaryjnych 

 

Okno zarządzania zleceniami 

 


